














Batteriehauptschalter GroBer Werkzeugkasten Anschluss fiir Druckmessgerat Einfache Uberpriifung

Ein Batteriehauptschalter schaltet die des Olstands
Batteriespannung ab, um das elektrische
System vor zu schiitzen.
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Technische Daten

Identifikation
1.1 | Hersteller Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai
12 | Typ 110D-7E 130D-7E 140D-7E 160D-7E
—_— 1.3 | Antrieb: elektrisch (Batterie oder Netz), Diesel, Benzin, Gas, Manuell DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
1.4 | Betriebsart: manuell, gehend, stehend, sitzend, Auftragsammler sitzend sitzend sitzend sitzend
1.5 | Tragfahigkeit/ Nennlast (standard) Q) 1,0 13,0 14,0 16,0
1.6 | Abstand Lastschwerpunkt ¢ (mm) 600 600 600 600
-1 18 |1 Mitte Antri bis i x (mm) 755 760 830 835
1.9 |Radstand y (mm) 2900 2900 3300 3300
Gewichte
2.1 | Betriebsgewicht kg 15797 16503 18378 19235
2.2 | Achslast, beladen vorne/hinten kg 23844/ 2625 26702/ 2802 29350/ 3028 32199/ 3036
= 23 | Achslast, unbeladen vorne/hinten kg 7704/ 7765 7605 / 8898 9283 /9095 9241/9994
Rader, Fahrgestell
31 ifung: Vollg ireifen, superelastisch, i Poly B isch F i (A isch P
3.2 | Grosse Bereifung vorne 10.0-20 10.0-20 120-20 120-20
33 | Grosse Bereifung hinten 10.0-20 10.0-20 120-20 120-20
3.5 | Réder, Anzahl vorne/hinten (X= angetrieben) 4x2 4x2 4x2 4x2
3.6 | Spurweite vorne b10 (mm) 1842 1842 1842 1842
3.7 | Spurweite hinten b11 (mm) 1910 1910 1955 1955
Abmessungen
4.1 | Hubgeriist neigen vor/zuriick ° 15/12 15/12 15/12 15/12
4.2 | Hohe Hubgeriist abgesenkt (standard) h1 (mm) 3000 3000 3250 3250
4.3 | Freihub h2 (mm) 0 0 0 0
4.4 | Hubhche (standard) h3 (mm) 3005 3005 3010 3010
45 | Hhe Hubgeriist ausgefahren (standard) h4 (mm) 4465 4465 470 470
4.7 | Hohe Dachschutz (Kabine) h5 (mm) 2900 2900 2935 2935
4.8 | Sitzhohe/Standhdhe h7 (mm) 1723 1723 1749 1749
4.12 | Héhe Kupplung h10 (mm) 600 600 600 600
4.19 | Lange iiber alles 11 (mm) 5690 5695 6250 6255
4.20 | Lange bis Spitze Gabelzinken 12 (mm) 4340 4345 4300 4905
4.21 | Breite iiber alles b1 (mm) 2450 2450 2497 2497
4.22 | Abmessungen Gabelzinken (Haken) I/e/s(mm) | 1350x200x75 1350 x 200 x 85 1350 x 200 x 85 1350 x 200 x 90
4.23 | Aufnahme Gabelzinken Typ iihrt Well iihrt iihrt Well fiihrt
4.24 | Breite Aufnahme Gabelzinken b12 (mm) 2357 2357 2497 2497
4.31 | Bodenfreiheit unter Hubgeriist, beladen m1 (mm) 270 210 270 270
4.32 | Bodenfreiheit, Mitte Achsabstand m2 (mm) 330 330 330 330
4.33 | Stegbreite fiir Paletten, 1000x1200 quer (LxB) Ast (mm) 6835 6390 6960 6965
4.34 | Stegbreite fiir Paletten, 800x1200 langs (BxL) Ast (mm) 6835 6390 6960 6965
4.35 | Wenderadius Wa (mm) 4080 4080 4580 4580
4.36 | Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 1515 1515 1748 1748
Leistung
5.1 | Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) km/h 35 34,8 338 336
5.2 |Hub indigkeit, belad m/s 0,44/0,51 0,43/0,51 0,36/0,45 0,35/0,45
5.3 k indigkeit, belad belad: m/s 0,51/0,46 0,51/0,46 0,43/0,39 0,43/0,39
5.5 | Zugkraft, beladen N 90817 91405 91385 91718
5.7 i i / % 36,9 332 30,0 215
5.9 i belad beladen (10m) sec = - = -
5.10 | Betriebshremse hydraulisch hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Motor
6.1 | Motorhersteller /-typ Cummins QSB6.7 | Cummins QSB6.7 | Cummins QSB6.7 | Cummins QSB6.7
6.2 | Motorleistung gem. IS0 1585 kw 19 19 19 19
100 6.3 | Nenndrehzahl 1/min 2200 2200 2200 2200
6.4 | Anzahl Zylinder / Hubraum Jem? 6/6700 6/6700 6/6700 6/6700
6.5 | Kraftstoffverbrauch gem. VDI Ih 11,0 11,0 11,5 115
Kraftstoffverbrauch gem. VDI
8.1 | Typ Fahrsteuerung 3/3 3/3 3/3 3/3
8.2 | Betriebsdruck (Anbaugeréte) bar 150 150 150 150
83 | Hydraulische Olmenge Imin 295 295 295 295
_ ) 8.4 | Gerauschpegel am Fahrerohr gem. DIN 12053 db(A) 76 76 76 76
8.5 | Anhdngerkupplung gem. DIN - - - -
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Anmerkungen
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e GABELN: (L x B x T) (mm) e 3
110D-7E
75 x 200 x 1200/ 75 x 200 x 1500 / 75 x 200 x 1650 /
75 x 200 x 1800/ 75 x 200 x 2100 / 85 x 200 x 2440
130D-7E
85 x 200 x 1200/ 85 x 200 x 1500 / 85 x 200 x 1650 / .
85 x 200 x 1800/ 85 x 200 x 2100 / 90 x 200 x 2440 Gabelpositionierer Seitenverstellbare Gabel
140D-7E
85 x 200 x 1200/ 90 x 200 x 1500 / 90 x 200 x 1650 /
90 x 200 x 1800/ 90 x 200 x 2100 / 90 x 200 x 2440
160D-7E
90 x 200 x 1200/ 90 x 200 x 1500 / 90 x 200 x 1650 /
95 x 200 x 1800/ 95 x 200 x 2100 / 95 x 200 x 2440

* HUBGERUSTE: SIMPLEX HUBGERUST / TRIPLEX HUBGERUST

» GABEL-EXTENDER: 1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600

e MCV: 4 - SPOOL /5 - SPOOL

e SITZ: BEHEIZT

o MARKIERUNGSLEUCHTE: GELB / ROT / BLAU

» GABEL-POSITIONIERVORRICHTUNG

o INTEGRIERTE SEITENVERSCHIEBUNG

o INTEGRIERTE SEITENVERSCHIEBUNG +
GABEL-POSITIONIERVORRICHTUNG

 EXTRA HYDRAULIKLEITUNG: 3 - SPOOL /4 - SPOOL /5 - SPOOL

 VOLLGUMMIREIFEN

o LUFTREIFEN : LUG / SMOOTH (NUR 14/16)

* BREITES FAHRGESTELL (2730 mm)

Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrem Hyundai-Héndler. Abbildungen kdnnen gemaR internationalen Ausriistungsstandards abweichen.
USA-MaRangaben knnen gerundet sein. Technische Anderungen vorbehalten.

A KONTAKT




